


Paso1: Doblar pestaña indicada con la flecha hacia 
el borde del ala en cada lado del avión espía.



Paso 2: Realizar pestaña en la puntas de 
los bordes doblados en el paso anterior. 



Paso 3: Doblar la punta de la cola del avión a 1 cm 
de distancia con  el borde.



Paso 4: con el doblez de la cola realizado 
en el paso anterior hacer un triangulo



Paso 5: Doblar el triangulo realizado en el 
paso anterior a la mitad 



Paso 6: Meter el centro del triangulo hasta 
el tope.



Paso 7 Doblar la punta de cada esquina del 
avión ras con el doblez mas cercano



Paso 8:Doblar nuevamente cada esquina 
del avión hasta el tope



Paso 9: PEGADO:  Aplicar pegante en las en la 
parte interna de las pestañas realizadas en el 
paso 2 y pegar sobre aleta



Paso 10: PEGADO: Aplicar pegante en las pestañas dobladas en el 
paso 7 (esquina de cada avión), doblar y pegar



Paso 11: PEGADO: Aplicar pegante en las 
aletas dobladas en el paso 8 esquinas 
inferiores del avión en toda la aleta, doblar 
y pegar



Paso 12:PEGADO: Aplicar pegante en la zona interna del 
avión por debajo, unir y pegar.
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