ADECUACION DE LAS CARGAS
PARA LOS DIFERENTRES MEDIOS

DE TRANSPORTE




RECOMENDACIONES

En comercio internacional se recomienda:

C EXPORTACIONES:

Investigar con el cliente en destino, todos los requisitos,
respecto a normas técnicas, legislacion y regulacion
ambiental para el marcadoy/o etiguetado de las cargas

¢ IMPORTACIONES:

Tener claridad de las regulaciones que nuestro pais tiene

en control ambiental (ejemplo: norma nimf del ICA),

regulacion de acuerdo a la caracteristica de la carga
~(IMO), normas técnicas en cuando a etiquetas y marcado
we=w==de los productos.
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Marcas de manipulacion pictogramas

Norma ISO 780y 7000

Friarity: 2
“J)<‘* Flace prefarably

on four sides

of the package
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Marcado y etiquetado

Puerto de Salida

Marcas de manejo .,
Y precaucion. Nombre del
Exportador

r-
1

! »
Nombre del Destinatario i “"P%“adof XXX
y Nimero de Pedido, m———f Orden N

e

Via Zaragoza.

Puerto de Entrada, ——————

Bruto KGS CajaN" 1/10
Gross LBS. 30X 24 X 14IN
Net Les Neto KGS Centimetros

I I

Marcas de Peso Ntmero de Paquete
y Tamano de Caja

Origen del
Pais




Sello del ICA

Informacion sobre el sello de inmunizacion autorizado por el ICA

EMBALAJES

NIMP- NORMAS INTERNACIONALES DE MEDIDAS FITOSANITARIAS
FOOD AGRICULTURE ORGANITATION

Logotipo de la ~
(IPPC en ingles)

'NTERNATIONA]

Codigo del pais

Poanr Codigo

ProrecTion _Departamento
Codigo registro

BonvenTion ICA

HEAT
TREATMENT

(Tratamiento

____Térmico
Numero del mes
Numero de
tratamiento

Logotipo del ICA

GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING INTERNATIONAL TRADE




INDICACIONES IMPORTANTES A COLOCAR EN LA
MARCA DEL EMPAQUE O EMBALAJE

Cuidado

Fragil

Vidrio

No volcar

Colocar en lugar seco
Preservar de la humedad
Guéardese en lugar fresco
Arriba

Debajo

. No dar vuelta a la caja

" Abrase aqui

Levantese aqui

Levantar con cadenas, no con ganchos
y Peso, neto, legal, bruto, tara

Fabricacion Finlandesa

Handle with care

Fragile

Glass

Not to bedropped

Do not store in a damp place
Keepdry

Keep in a cool place

This side up

This side down

Keep upright

Open here

Lift here

Use no hooks

Weight, net, legal, gross, tare

Madein Finland




TIPOS DE PALLETS (Estibas)

Straight Leg Four Way Entry Pallet Underside view shows the truss-designed
s —— — steel frame running bofh directions o

e et e Sg— provide rigid stability and strength.




RIESGOS

MECANICOS: Vibracion, trepidacion, rotura, oscilacion,

derrame, colision.

FISICOS: Manejo, apilamiento, almacenamiento.

TERMICOS Y CLIMATICOQOS: Calor, frio, condensacion, bruma,

moho, humedad, rocio, higroscopia, corrosion.

MANIPULEO EN TERMINALES: Aceleraciones

desaceleraciones, indebidas, ladeamiento, caidas.

ALMACENAMIENTO: Deterioro.

COMBUSTION ESPONTANEA: coco, carbén, copra, harina de
- pescado, paja, algodon, fésforo.

= AMINACION: Materiales residuales; olores, cargas

incompat.




MEDIOS DE TRANSPORTES




Entre ellos encontramos:

MODO MEDIO

A Maritimo £ Barcos
A Aéreo E Avion

A Carretera Z Camion, Autos, Buses
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E Canoa, Planchon, Ferri
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 Ferrocarril




TRANSPORTE MARITIMO




BUQUE DE DISENO PARA EL

CANAL DE PANAMA

A Proyecciones de carga y buque de disefio

A El77% de los pedidos de buques son de la clase Panamax y Postpanamax, lo que muestra la
tendencia de la navegacion a nivel mundial.

A Buque disefio profundidad de 13.5 m en bahias interna y externa:

Calado:

«— Eslora de bugue panamax; 294m—

Capacidad = Hasta 4,500 TEUs

A Buque de disefio de 15 m de profundidad de bahias interna y externa, y en marea alta con 17 m

de profundidad: .
' Calado:
Icalado' =I 15m

«—— Eslora de buque pospanamax: 366m > gt f&%a:l |

_ Capacidad = Hasta 8,000TEUs -12




Generacion de los buques

FRANKFURT EXPRESS

A.P. L. PRIMER
POST-PANAMAX
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