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2. MEJORAS AL ALGORITMO 
DE BACKOFF DEL PROTOCOLO 
MAC IEEE 802.11 DCF BEB
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2.2. Algoritmo NBA

(Neighbourhood Backoff Algorithm
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Figura 4.
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Comparación algoritmos de Backoff 

red 30 nodos de 1 salto
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3. PROBLEMAS RELEVANTES DE 
LA CAPA MAC

Figura 5.

3.1. Descenso en el caudal
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3.2. Comportamiento injusto e 

inequitativo

Figura 6.
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4. DENEGACIÓN DE SERVICIO 
EN LA CAPA MAC

4.1. Efecto Captura

 

Figura 9. 
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Figura 10.

Figura 11.
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4.2. Escenario de simulación

4.3. Ataque a un salto del servidor
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Figura 12.

Figura 13.

Tabla 1.

Nodos Con ataque Sin ataque Porcentaje

25 5529 663091 0,83

36 1234 387414 0,32

49 1709 246492 0,69

64 1193 210797 0,57

81 440 147954 0,30

100 941 106803 0,88

121 467 104491 0,45

144 573 112738 0,51

169 239 88476 0,27

Caudal total en la red ante ataque de  1 salto desde nodo a 1 
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4.4. Otras topologías de ataque

Figura 14.

Relación de paquetes entregados
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Figura 15.

Tabla 2. 

Con ataque Sin ataque

Cliente Caudal (bps) kbytes entregados Caudal (bps) kbytes entregados

1 158 13.3 6151 512

2 6722 512 19164 512

3 4892 512 12407 512

4 10275 512 13576 512

5 8117 512 8505 512

6 5728 512 6899 512

7 7921 512 11198 512

8 11770 512 10576 512
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5. ALIVIO DEL IMPACTO ANTE 
DENEGACIÓN DE SERVICIO DE 
LA CAPA MAC IEEE 802.11 DCF

 

time slots

5.1. Límites de retransmisión
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Figura 16.

Variación límites de retransmisión
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5.2. Mejora del algoritmo de Back-

off ante denegación de servicio

 

red 169 nodos
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Figura 18.
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Figura 19.

 

Figura 20.

Mejora en el desempeño
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6. CONCLUSIONES

Figura 21.

Relación de paquetes entregados
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