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1. INTRODUCCIÓN
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Wi-Fi 

Multimedia Scheduling Access

3. PROBLEMAS TÍPICOS EN EL 
DESPLIEGUE DE REDES WLAN 
EN ENTORNOS OUTDOOR

Problema del nodo oculto:

Problema del nodo expuesto:

Distancia del trayecto de propagación: 

Figura 1. 

Figura 2. 
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Desvanecimiento por multi-trayecto: 

Línea de vista (LOS):

4. DISEÑO DE UNA RED WLAN 
MULTICELDA EN ENTORNOS 
OUTDOOR

Criterios de capacidad:

hroughput, 

delay

Criterios de cobertura:

Criterios de calidad:

Request to Send

Clear to Send

Network Service Provider
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Cálculo de la distancia de re-uso y 
localización espacial de las celdas 
co-canal

Potencias de transmisión

Elección del códec

5. IDENTIFICACIÓN DE 
EQUIPOS

Análisis de sector:

Análisis de celda: 

Figura 3. 

Figura 4.
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Análisis multicelda:
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Remote Authentication Dial 

In User Service

Wireless 

Bridge

Dispositivo Cantidad

Switch 1

Puntos de Acceso 3

Wireless Bridge 1

Antenas 4

Total de elementos 9

Tabla 1.

6. INTERCONEXIÓN DE 
GRUPOS DE CELDAS POR 
MEDIO DE UNA RED IP 
DIFFSERV
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Figura 5.

Figura 6.
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A. DiffServ

Internet Engineering 
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Service 
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Per Hop Behavior

Type of Service

Differentiated Services 

Code Point
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B. Calidad de servicio 

extremo a extremo

1. Marcación DSCP

2. QoS en 802.11e

Figura 7.
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Figura 8.
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3. QoS en 802.1D

4. Dominio DiffServ

5 .  C o o r d i n a c i ó n  D i f f S e r v  – 

802.11e/802.1D
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Figura 9.
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Tabla 2.

Prioridad 

802.11e/802.1D
PHB DiffServ Tipo de tráfico

1

Best Effort

Background (Transferencias de gran volu-

men que se permiten pero no deben afectar 

a otros usuarios o aplicaciones)

2 Disponible

0 Best Effort Tradicional

3 AF1 Servicios de datos

4 AF2
Servicios de datos que requieren baja tasa 

de pérdida de paquetes

5
EF

Video

6 Voz

7 AF3 Señalización y control de red

7. CONCLUSIONES
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